KREISSAGE GS 550 FIX " PRESSTA

FUR ALUMINIUM UND BUNTMETALLE EISELE

o 7,5 KW Sdgeantrieb, 400V, 50 Hz

0 Regelbarer hydro-pneumatischer
Sagevorschub

Ségeblattdurchmesser 550 mm
GroBer Schnittbereich
Sageblattwechsel von der Bedienseite
Individuell regelbare Spanndriicke fiir
horizontale und vertikale Spanner

¢ Minimalmengen-Spriiheinrichtung
¢ 2-Hand Sicherheitsbedienung
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Technische Daten:

Antrieb: 7,5KW, S6, 400V, 50 HZ
Drehzahl: 2850 rpm
Schnittgeschwindigkeit: 82 m/s

Luftdruck / Strom: 6-8 bar, 16 A

Gewicht: ca. 480 kg

MaBe: 920 x 1.100 x 1.500 mm
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WELCOME TO THE WORLD OF PRODUCTIVITY



KREISSAGE GS 550 FIX " PRESSTA
EISELE

0 2 vertikale und horizontale pneumatische
Spanner, Spanndruck einzeln justierbar

0 Regelbarer hydro-pneumatischer Sdgevorschub

0 Minimalmengenspriheinrichtung mit 1-Liter
Spriihmitteltank

OPTIONEN

0 Pneumatisch 6ffnende Sicherheitshaube
Verdrehgesicherte Lagenspanneinrichtungen
Kunststoff Tischauflagen

Vorbereitung zum Anschluss einer Absauganlage
Sonderlackierungen in RAL Ténen
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VERFUGBARES ZUBEHOR

Hartmetall Kreissageblatter Rollenbahnen in verschiedenen Langenmesssysteme in verschiede-
@550 mm Langen & Ausflihrungen nen Langen und Ausfiihrungen

ALUMINIUMBEARBEITUNG FUR ALLE BRANCHEN

PRESSTA EISELE GMBH PRESSTA EISELE POLSKA PRESSTA EISELE CS, S.R.O.
BergstraRe 9 - 56859 Bullay ul. Zulawska 12 - 82-300 Elblag ul. A. Dubceka 291 - SK-01303 Krasnany
Fon: +49 6542 93620 Fon: +48 55230 7960 Fon: +42 141 5692679
Mail:info@pressta-eisele.de Mail: biuro@pressta.pl Mail: pressta-eisele@pressta-eisele.eu
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