AUSKLINKSAGE PRISMA 652
FUR ALUMINIUM UND PVC PROFILE

Technische Daten:
Max. Profildimensionen:
Gehrungswinkel:

Ausklinktiefe:

Schwenkbarer Anschlag:

Motorleistung:
Ségevorschub:
Profil Fixierung:

Spriihung:

Inklusive Sdgebldttern (1x 550m, 1x 650mm horizontal/vertikal)

300/ 280mm Breite / Hohe

bis zu 30°

210mm horizontal,

262mm vertikal

30°-90°-45°

Positionierhilfe mittels Skala

2x 3,0KW, 380V, 50Hz, 2800RPM

Hydropneumatisch einstellbar
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Variable Ausklink-Maoglichkeiten fur
Pfosten und Riegel Kombinationen,
z.B. Vorhangfassaden, Wintergarten,
Oberlichter

Gehrungsverstellung von Horizontal
— und Vertikalsdgeblatt moglich
Prazises und sicheres Ausklinken
durch fixiertes Werkstiick auf dem
Tisch wéhrend des Sdgens
Sicherheitsabdeckung und 2-Hand
Bedienung nach CE-Regularien
Digitale Eingabe der Sdgeparameter
(Hohe, Tiefe, Winkel des horizonta-
len Sdgeblattes sowie beider Blatter
zusammen

Durchfiihrung von Gehrungs— und
Shifterschnitten moglich
(Gehrungsschnitt in 2 Ebenen)
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0 Schwenkbarer Anschlag auf Tischplatte ermdglich Geh-
rungsschnitte in 2 Ebenen (Shifterschnitte)

0 NC gesteuerte Einstellmdglichkeiten in 4 Achsen
(Ausklinkhohe, Ausklinktiefe, Schwenkbereich vertikal,
Schwenkbereich vertikal & horizontal)

0 Schwenkbereich Sageblatt vertikal 90°-60°+35° moto-
risch, Positionierung tiber Steuerung

0 Schwenkbereich Sageblatt horizontal mit vertikalem Blatt
90°+45°-45°, motorisch, Positionierung tiber Steuerung

0 Ausklinkhoheneinstellung motorisch, Positionierung
iber Steuerung von 0-260 mm

0 Materialanschlag (Tischplatte) manuell schwenkbar 30°-
90°-45°, Positionierung uber Messskala

0 Materialtiefenanschlag motorisch, Positionierung tber
Steuerung

0 Dosierspritheinrichtung mit 2 Spriihdiisen

0 Ausklinkmaoglichkeiten
- Rechtwinkling, einseitige Gehrung, zweiseitige

Gehrung, dreiseitige Gehrung, mit / ohne Einsdgen & ==

Ausklinken mit gleichzeitigem
Einsagen um bis zu 40mm (mit
mech. Digitalanzeige).
Bedienung tber Tastschalter

ALUMINIUMBEARBEITUNG FUR ALLE BRANCHEN
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